經銷商 KTF商品規格
	型號
	規格

	B-917

7-12坪
	1.   雙10吋3音路4單體

2.   承受功率:60W/200W, 阻抗:4歐姆

3.   10吋X 2 , 6.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 106 X 32 X 37(CM)

5.   重量(單支) 30 (KG)

	DM-2528

7-12坪
	1.   雙10吋3音路4單體

2.   承受功率:80W/200W, 阻抗:4歐姆

3.   10吋X 2 , 5.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 104.5X30 X33.5(CM)

5.   重量(單支) 27.8 (KG)

	DM-899II

暢銷款式

7-12坪
	1.   雙8吋3音路4單體

2.   承受功率:80W/200W, 阻抗:4歐姆

3.   8吋X 2 , 5.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 108 X 25 X 32.5(CM)

5.   重量(單支) 24.5 (KG)

	DM-568II

7-12坪
	1.   雙8吋3音路4單體

2.   承受功率:80W/200W, 阻抗:4歐姆

3.   8吋X 2 , 5.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 107.8X26X30.9(CM)

5.   重量(單支) 24.2 (KG)

	DM-835
6-8坪
	1.   雙6.5吋2音路3單體

2.   承受功率:125W/180W, 阻抗:4歐姆

3.   6.5吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 85 X 23 X 32.3(CM)

5.   重量(單支) 16.5 (KG)

	DM-569
6-8坪
	1.   10吋3音路3單體

2.   承受功率:80W/160W, 阻抗:4歐姆

3.   10吋X 1 , 6.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 80 X 30 X 30.9(CM)

5.   重量(單支) 21.2 (KG)

	B-9
5-7坪
	1.   雙5.5吋3音路3單體

2.   承受功率:60W/110W, 阻抗:4歐姆

3.   5.5吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 93 X 19 X 23.5(CM)

5.   重量(單支) 10 (KG)

	PS-512

5-7坪
	1.   雙6.5吋2音路3單體

2.   承受功率:60W/180W, 阻抗:4歐姆

3.   6.5吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 57 X 25 X 31.2(CM)

5.   重量(單支) 10.2 (KG)

	DM-827
5-7坪
	1.   雙8吋2音路3單體

2.   承受功率:125W/180W, 阻抗:4歐姆

3.   8吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 61 X 25 X 32.6(CM)

5.   重量(單支) 15.2 (KG)

	DM-826II
暢銷款式

5-7坪
	1.   雙6.5吋2音路3單體

2.   承受功率:125W/180W, 阻抗:4歐姆

3.   6.5吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 57 X 23 X 32.3(CM

5.   重量(單支) 10 (KG)

	DM-818
5-7坪
	1.   雙6.5吋2音路3單體

2.   承受功率:125W/160W, 阻抗:4歐姆

3.   6.5吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 64 X 23 X 30(CM)

5.   重量(單支) 12.4 (KG)

	DM-838L
5坪
	1.   8吋2音路2單體

2.   承受功率:60W/120W, 阻抗:4歐姆

3.   8吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 51 X 25 X 32.5(CM)

5.   重量(單支) 9 (KG)

	DM-825
5坪
	1.   6.5吋2音路2單體

2.   承受功率:40W/70W, 阻抗:4歐姆

3.   6.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 41 X 23 X 28(CM)

5.   重量(單支) 8 (KG)

	DM-BR1
適用環繞或是背景音樂
	1.   4吋2音路2單體

2.   承受功率:60W/150W, 阻抗:4歐姆

3.   4吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 27.5 X 16 X 22.5(CM)

5.   重量(單支) 2 (KG)

	DM-R5
適用環繞或是背景音樂
	1.   4吋2音路2單體

2.   承受功率:30W/60W, 阻抗:4歐姆

3.   4吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 27.5X 15.6 X 21.5 (CM)

5.   重量(單支) 2 (KG)

	DM-R1II
適用環繞或是背景音樂
	1.   5.5吋2音路2單體

2.   承受功率:30W/60W, 阻抗:4歐姆

3.   5.5吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 32X 19 X 25 (CM)

5.   重量(單支) 4.2 (KG)

	DM-BC1
中置
	1.   雙4吋2音路3單體

2.   承受功率:60W/150W, 阻抗:4歐姆

3.   4吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 15.6 X 39.7 X 20  (CM)

5.   重量(單支) 5 (KG)

	DM-C5
中置
	1.   雙4吋2音路3單體

2.   承受功率:40W/70W, 阻抗:4歐姆

3.   4吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 15.6 X 49 X 25.5  (CM)

5.   重量(單支) 8.4 (KG)

	OK-89

5-8坪
	1.   雙8吋2音路3單體

2.   承受功率:120W/180W, 阻抗:4歐姆

3.   8吋X 2 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 31.4 X 57 X 32.5(CM)
5.   重量(單支) 15.4 (KG)

	812

可當主喇叭

液晶環繞或背景音樂
	1.   8吋2音路2單體

2.   承受功率:40W/70W, 阻抗:4歐姆

3.   8吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 35.7 X 25.5 X 13(CM)

5   嵌入尺寸: 33 X 23 X 10 (CM)
6.   重量(單支) 4 (KG)

	615
新品上市

可當主喇叭

液晶環繞或背景音樂
	1.   6吋2音路2單體

2.   承受功率:60W/80W, 阻抗:4歐姆

3.   6吋X 1 , 1吋 X 1

4.   尺寸(高X寬X深) 30.7 X 22 X 12 (CM)

5   嵌入尺寸: 27.5 X 19 X 9 (CM)
6.   重量(單支) 2 (KG)

	OK-7
新品上市
	1.   6.5吋2音路2單體

2.   承受功率:60W/120W, 阻抗:4歐姆

3.   高音部份使用直徑1吋的軟半球單體

4.   6.5吋X 1 , 1吋 X 1

5.   尺寸(高X寬X深) 30 X 21.5 X 20(CM)

6.   重量(單支) 7.5 (KG)

7.   顏色: 白 / 黑

	D-1201A
新品上市
	1.   承受功率:230W/MAX 

2.   12吋X 1

3.   尺寸(高X寬X深) 47 X 40 X 42(CM)

4.   重量(單支) 24.5 (KG)

5.   顏色: 白 / 黑 鋼琴烤漆


P.S.  KTF全系列高音單體皆採用直徑1吋軟半球單體,前方加裝KTF獨特水平擴散號角結構,可提升傳輸效率,可以有效降低回授發生機率

	型號
	規格

	HP-501

新品上市
	1. 5.1聲道輸入,5.1聲道輸出

2. 各聲道皆可獨立調整控制音量

3. 內裝溫控自動散熱防潮風扇

4.  輸出功率:4歐姆 300W X 5  /  8歐姆200W X 5

5.  尺寸(寬X 高 X 深) 43.9 X 40.8 X 16.5 (CM)

6.  重量 15.5 (KG)

	RA-7

新品上市
	1.  設有防止喇叭短路保護裝置

2.  內裝溫控自動散熱防潮風扇

3.  ECHO & REVER 效果比2002系列更好
4.  有S BASS加強鈕

5.  輸出功率:4歐姆 410W X 2  /  8歐姆305W X 2

6.  尺寸(寬X 高 X 深) 43.1 X 42.1 X 16.8 (CM)

7.  重量 14 (KG)

	FM-2002N
	1.  設有防止喇叭短路保護裝置

2.  內裝溫控自動散熱防潮風扇

3.  輸出功率:4歐姆 380W X 2  /  8歐姆260W X 2

4.  有S BASS加強鈕

5.  遙控碼與BMB相容

6.  尺寸(寬X 高 X 深) 43.9 X 39.9 X 15 (CM)

7.  重量 13.8 (KG)

	FM-2002K
	1.  設有防止喇叭短路保護裝置

2.  內裝溫控自動散熱防潮風扇

3.  輸出功率:4歐姆 180W X 2  /  8歐姆150W X 2

4.  有S BASS加強鈕

5.  遙控碼與BMB相容

6.  尺寸(寬X 高 X 深) 43.9 X 39.9 X 15 (CM)

7.  重量 10.5 (KG)

	FM-150A
	1.  設有防止喇叭短路保護裝置

2.  內裝溫控自動散熱防潮風扇

3.  輸出功率:4歐姆 150W X 2  /  8歐姆100W X 2

4.  有S BASS加強鈕

5.  遙控碼與BMB相容

6.  尺寸(寬X 高 X 深) 43.9 X 39.9 X 15 (CM)

7.  重量 10.3 (KG)

	TR-700

新品上市
	1.  UHF

2.  具有32頻道可供選擇,降低雜訊干擾產生斷訊     及訊號微弱接收不穩的困擾

3.  隱藏式天線,可避免天線折斷故障,增加美觀性

4.  手握麥克風上的LED,可顯示電池電力

5.  有效接收距離: 50M(無障礙物)

6.  尺寸(寬X高X深) 43 X 16 X 44 (CM)

	WR-728

新品上市
	1.  UHF

2.  主機及麥克風本體材質使用鋁合金

3.  有效接收距離: 50M(無障礙物)

4.  尺寸(寬X高X深) 42 X 20 X45 (CM)

	MC-58IV

新品上市
	1.  動圈式麥克風

2.  靈敏度: -50 ± 3 dB
3.  頻率響應範圍 : 60 ~ 16000Hz
4.  外觀尺寸 : 5 x 18.5 (CM)


